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(1/12)25/11/24Asennusohje T210034

Asennusaika
8h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
8

Pituus
10800mm

Korkeus
2900mm

Leveys
1200mm

Putoamiskorkeus
1500mm

Turva-alue
76,6m2
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(2/12)25/11/24Asennusohje T210034

Turva-alue
76

0
0

10350

3450

3450
3450

Safety area 76,6m2
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(3/12)25/11/24Asennusohje T210034

Mitat

10
0

4
29

0
0

10800

3450 3450 3450

15
0

0

150

29
0

0

23
0

0
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(4/12)25/11/24Asennusohje T210034

10
0

0

1000

25
0

0

Betoniperustus

50
0
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(5/12)25/11/24Asennusohje T210034

sivu mitat (perustuksien mitoitus, korkeudet)

Osaluettelo

ME-02764 10

NO PIC

ME-02761 2

NO PIC

ME-02763 4

NO PIC

ME-02765 1

NO PIC

RU-00106 5 ME-02762 2

NO PIC

ME-02766 1

NO PIC

ME-02772 4

NO PIC

000133 4

4

NO PIC

ME350 8 LINNUNPESÄ1 ME352 2 RU-00018 40 RU-00199 40 RU-00219 20

NO PIC

MU001 20 RU-00047 20 MU002 20

MU007-01 24

NO PIC

ME-02928 1

NO PIC
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(6/12)25/11/24Asennusohje T210034

A 

A

Yläpalkkien asennus

MU007 Peitehattu 28

RU-00199 Kuusioruuvi 
M10x25

RU-00018 Aluslevy 
M10x20
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(7/12)25/11/24Asennusohje T210034

B 

B

Yläpalkkien asennus

MU007 Peitehattu 28

RU-00199 Kuusioruuvi 
M10x25

RU-00018 Aluslevy 
M10x20
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(8/12)25/11/24Asennusohje T210034

C 

C

Maa-ankkurien asennus

RU-00018 Aluslevy 
M10x20

RU-00199 Kuusioruuvi 
M10x25
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(9/12)25/11/24Asennusohje T210034

D 

D

Keinun istuimien asennus
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(10/12)25/11/24Asennusohje T210034

Laakerin asentaminen
M00081

RU-00047 
M10  Laippamutteri RST

RU-00219 M10X195 
Kupukanta kuusiopultti
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(11/12)25/11/24Asennusohje T210034

Laakerin asentaminen
M00082

RU-00047 
M10  Laippamutteri RST

HUOM! 
Ei asennusta turvaketjun varaan!

RU-00060

RU-00061

RU-00062
RU-00219 M10X195 
Kupukanta kuusiopultti
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(12/12)25/11/24Asennusohje T210034

Istuimen asentaminen

Huomio!  Ketjua lyhennettävä 
niin, että istuintyypille asetettu 
vähimmäis maavara  toteutuu.

Kumilautaistuimen maavara 
on 400 mm.

Rengasistuimen maavara 
on 400 mm.

Linnunpesäkeinun maavara 
on 400 mm.

Turvaistuimen maavara 
on  400 mm.


