


neliö 
7233001

moduuli 60 
7231001

moduuli 90 
7232001

Yksikön koko 1,25 x 1,25 m
Turva-alue 3,75 x 3,75 m
Hyppimisalue 0,71 x 0,71 m
Käyttäjiä kerralla 1 henkilö
Kokonaispaino 130 kg

Yksikön koko 1,55 x 1,60 m
Turva-alue 4,05 x 4,10 m
Hyppimisalue 0,71 x 0,64 m
Käyttäjiä kerralla 1 henkilö
Kokonaispaino 175 kg

Yksikön koko 1,85 x 1,85 m
Turva-alue 4,35 x 4,35 m
Hyppimisalue 0,71 x 0,96 m
Käyttäjiä kerralla 2 henkilöä
Kokonaispaino 230 kg

mallisto



Kolme peruselementtiä,  
yhdistele mielesi mukaan!

Tekniset tiedot
Yksikön korkeus 0,0 m
Putoamiskorkeus 0,0 m
Maks. hyppimiskorkeus 0,50 m
Asennussyvyys 0,45 m
Ikäsuositus + 4 vuotta
Turva-alue 1,25 m ympäriinsä

mallisto

tramp, S 
7210001

tramp, XL
7211001

tramp, ympyrä 
7221001

Yksikön koko 1,25 x 1,25 m
Turva-alue 3,25 x 3,25 m
Hyppimisalue 0,75 x 0,75 m
Käyttäjiä kerralla 1 henkilö
Kokonaispaino 130 kg

Yksikön koko 1,75 x 2,25 m
Turva-alue 4,25 x 4,75 m
Hyppimisalue 1,25 x 1,75 m
Käyttäjiä kerralla 4 henkilöä
Kokonaispaino 250 kg

Yksikön koko Ø 1,75 m
Turva-alue Ø 4,25 m
Hyppimisalue Ø 1,2 m
Käyttäjiä kerralla 3 henkilöä
Kokonaispaino 220 kg



tramp O6 
7231101

tramp O4 
7232101

tramp C 
7232201

Yksikön koko Ø 3,70 m
Turva-alue Ø 6,20 m
Hyppimisalue  0,71 x 0,64 m
Käyttäjiä kerralla 6 henkilöä
Kokonaispaino 1050 kg

Yksikön koko Ø 3,70 m
Turva-alue Ø 6,20 m
Hyppimisalue  0,71 x 0,96 m
Käyttäjiä kerralla 8 henkilöä
Kokonaispaino 920 kg

Yksikön koko Ø 3,70 m
Turva-alue Ø 6,20 m
Hyppimisalue  0,71 x 0,96 m
Käyttäjiä kerralla 6 henkilöä
Kokonaispaino 690 kg

mallistomallisto



tramp kehä 
7231201

tramp kierre 
7234001

Yksikön koko 6,15 x 3,70 m
Turva-alue 8,65 x 6,20 m
Hyppimisalue 0,71 x 0,64 m
Käyttäjiä kerralla 10 henkilöä
Kokonaispaino 1750 kg

Yksikön koko 7,00 x 2,85 m
Turva-alue 9,25 x 5,35 m
Hyppimisalueet  0,71 x 0,71 m  

 0,71 x 0,96 m
Käyttäjiä kerralla 11 henkilöä
Kokonaispaino 1310 kg

mallisto



mega tramp 
7235001
Yksikön koko 11,60 x 6,35 m
Turva-alue 14,08 x 8,85 m
Hyppimisalueet  0,71 x 0,71 m  

 0,71 x 0,96 m
Käyttäjiä kerralla 33 henkilöä
Kokonaispaino 3960 kg

mallisto



musta

musta

punainen

harmaa

vihreä

vihreä

Värimallit

Trampoliinimatto

Turva-alusta

Esimerkkejä värimallien yhdistelystä



Trampoliinien elementit asennetaan 
450 mm syvyyteen. Pohjatyöksi riittää 
pohjamaan tiivistys ja kuivatuskerroksen 
lisäys.

Trampoliinien kuumasinkityt, toisiinsa 
kiinnittyvät teräsrungot eivät ruostu. 

Suosittelemme turva-alueeksi kiinteää 
turva-alustaa, hiekka ja hake voivat 
trampoliinin sisälle kulkeutuessaan lisätä 
huoltotarvetta.

Asennus

Turva-alue 1,25 m molemmin 
puolin

Tiivistetty pohjamaa
Vettä läpäisevä kuivatuskerros

Kuumasinkitty teräsrunko

Teollisuuskatu 28-30  
20520 Turku  

puh. 02 4317 003  
puuha@puuha.com   

www.puuha.com

Puuha Group Oy


