
Tuotetiedot Materiaalit
Pituus
Leveys

Joustolevy Polyolefiini1580/1320 mm
1120/790 mm

Turva-alustat
SP-joustoalusta

Pintakuvioitu ja pohjauritettu PowerPlayGround-kennolevy (PPG), jonka läpi vesi pääsee 
juoksemaan erinomaisesti, on täysin kierrätettävää materiaalia. Palonkestävän ja vettä-
läpäisevän turva-alustan pinta pysyy kuivana ja sen pinnalle ei muodostu lammikoita.

300190 PE2420 Vihreä + turva-alusta
Tekonurmi

Tuotetiedot Materiaalit
Leveys Nukka Polyeteeni2000/4000 mm

Turva-alusta koostuu kahdesta eri kerroksesta, joustosta ja tekonurmesta. Joustokerrokseksi asen-
netaan pintakuvioitu ja pohjauritettu PowerPlayGround-kennolevy (PPG), jonka läpi vesi pääsee 
juoksemaan erinomaisesti. Joustolevy on täysin kierrätettävää materiaalia. Pintakerrokseksi asen-
netaan kestävä ja pitkäikäinen tekonurmimatto hiekkatäytöllä (kuivattu kvartsihiekka 25 kg/m²). 

Tekonurmimaton pohjaliimana on käytetty polyuretaania, joka voidaan kierrättää ja jalostaa uusiksi 
muovituotteiksi (FPCC-RECY projekti 2012). Kaikki komponentit täyttävät REACH-vaatimukset. 

Levyn paksuus valitaan leikkivälineen putoamiskorkeuden mukaan. Rakennepaksuudessa säästetään 
levyn hyvien jousto-ominaisuuksien ansiosta. Hyvin kulutusta kestävä, vähän huoltoa vaativa ja hel-
posti korjattava pintamateriaali tekee turva-alustaratkaisusta pitkällä tähtäimellä edullisen. Vettä-
läpäisevän turva-alustan pinta pysyy kuivana ja sen pinnalle ei muodostu lammikoita.

Putoamiskorkeus 
1490 mm

158 x 112 cm 132 x 79 cm 132 x 79 cm

SP22 SP35 SP45

Putoamiskorkeus 
2230 mm

Putoamiskorkeus 
3060 mm


